
Anwenderbericht 

AUF SCHARFEM 
DIABASGESTEIN 
IM EINSATZ
Marke: BKT
Profi l:  Earthmax SR 45 M
Größe: 24.00 R 35
Fahrzeug:  Muldenkipper 
 605HD von Komatsu
Einsatzbereich: Steinbruch Diabaswerk



ANWENDERBERICHT:
AUF SCHARFEM DIABASGESTEIN IM EINSATZ

Mit dem BKT Earthmax SR 45 M präsentiert BKT einen radialen Erdbewegungsreifen mit 
mehrlagigem Stahlgürtel und tiefem Profil. Ein Traktionsreifen, der mit seiner robusten 
Karkasse und der schnittfesten Gummimischung eine lange Lebensdauer und zudem 
durch die große Kontaktfläche mit der Straße eine hohe Stabilität garantiert.

Im Diabaswerk Halbeswig sind zwei Muldenkipper mit den BKT Radialreifen 
SR 45M ausgerüstet - im Einsatz sind sie jeden Tag in zwei Schichten.

Verfügbare Größen:

Unser Bohnenkamp-Experte 
für Ihre Fragen:

Herr Joachim Schippan
Mobil: +49 170 1447479
joachim.schippan@bohnenkamp.de

Seit Februar 2016 setzt das Diabaswerk Halbeswig auf zwei Muldenkippern von Komatsu (605 HD) die BKT SR 45 
M in der Größe 24.00 R 35 ein. In einem Zweischichtbetrieb legen die Reifen auf einer Wegstrecke von 1,3 - 1,5 km 
ihre täglichen Einsatzfahrten zurück. Die Reifen überzeugen auf schneidendem Gestein mit Ihrer Durchstoßfestig-
keit und der sehr guten Traktion.

Artikel-Nr. Größe Load-/ Speed-
Index

Star 
Rating TRA Code Felge Breite 

in mm
Durchmesser 

in mm
Profiltiefe 

in mm

157.85.581 24.00 R 35 209 B ** E 4 C.R. 17.00/3.5 664 2180 70

TRA

„Das scharfkantige Diabasgestein aus Halbeswig eignet sich aufgrund seiner Festig- 
und Beständigkeit für den Verkehrswegebau - die entsprechende Beanspruchung 
zeichnet sich jedoch bei Maschine und Reifen ab. Die BKT-Reifen arbeiten 
zuverlässig inkl. Standfestigkeit und Fahrkomfort.“
(Herr Jonas Ehling, Betriebsleiter der Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co.KG)




